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S T A N D A R D

F Ü R  E L E K T R I S C H E  I N S T A L L A T I O N E N

F Ü R  B I T U M E N -  U N D  K E R A M I K Z I E G E L - D Ä C H E R

Diese Produkte sind für ein breites Anwendungsspektrum ausgelegt. Sie erleichtern die Installation von Rohren 
mit Durchmessern zwischen 1 und 39-1/2" Zoll (0-1000 mm). Dabei wird das Element von oben oder von der Seite auf das Rohr aufgeschoben.

Lösungen für kleine Dächer mit Dachpappe, Bitumenschindeln, Zement- und Keramikziegeln.
Die Verwendung einer großen Aluminiumbasis ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.

Es werden Lösungen für elektrische Installationen verschiedener Gerätearten angeboten.
Sie kommen beispielsweise in Solaranlagen, Wärmerückgewinnungssystemen, Klimaanlagen, Lichtmasten und Antennen zum Einsatz.

Master Flash® — Produktübersicht
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F Ü R  V I E R K A N T P R O F I L E

F Ü R  S P E Z I E L L E  A N W E N D U N G E N

F Ü R  F A S S A D E N  U N D  F L A C H D Ä C H E R

MASTER FLASH® 
SOLAR

MASTER FLASH®
EXTREME ANGLE

MULTI FLASH

MASTER FLASH®
EXTREME 

ANGLE

MASTER FLASH®
STICKY ROLL 

FLAT

MASTER FLASH®
STICKY ROLL 

WAVE

Lösungen für die Verwendung mit Vierkantprofilen. Eine Aluminiumverriegelung ermöglicht die Installation an bestehenden Anlagen.
Es sind Varianten für verschiedene Vierkantprofilabmessungen erhältlich.

Lösungen für stark geneigte Dächer. Sie ermöglichen die Verlegung von Rohren in einem Winkel von bis zu 90° zur Dachfläche.
Zudem können damit unregelmäßig geformte Öffnungen sowie Fenster- und Schornsteindurchführungen abgedichtet werden.

Dies sind Lösungen für die Herstellung von Durchführungen durch Gebäudewände und Flachdächer.
Sie erleichtern die Erstellung von Öffnungen für Wasserhähne sowie für Lüftungs- und Klimatisierungsrohre. Sie kommen in industriellen Lüftungssystemen zum Einsatz.

MASTER FLASH®
ELECTRICAL MAST 

CONNECTION 

MASTER FLASH® SOLAR
MULTI PORT ALUMINIUM

MASTER FLASH®
RESIDENTIAL 

ALUMINIUM

MASTER FLASH®
FIX-A-FLASH 

MASTER FLASH® 
STANDARD

MASTER FLASH® 
UNIVERSAL

MASTER FLASH® 
MULTI

MASTER FLASH® 
UNIVERSAL RETROFIT

MASTER FLASH®
RE TROFIT



Merkmale der Produkte der Master Flash®-Serie:

Hergestellt aus EPDM oder Silikon – Materialien, die gegen niedrige und hohe Temperaturen beständig sind;
Erhältlich in einer Vielzahl von Varianten und Größen, die individuell angepasst werden können;
Beständig gegen Witterungseinflüsse wie Niederschlag, UV-Strahlung und Ozoneinwirkung;
Die Montage dauert ca. 5 Minuten – keine Spezialausrüstung für die Montage erforderlich;
Herstellergarantie von bis zu 35 Jahren.

Einfache Anpassung
an die gewünschte Größe
dank der Schnittlinien
auf der Dachabdichtung. 

Eine eindeutige Identifikation
des Originalprodukts ist möglich.

Dank einer flexiblen
Aluminiumbasis passt es
sich jeder Dachform an.
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Master Flash®

Die Ozonbeständigkeit getestet bis:

Beständigkeit bei hohen Temperaturen

kurztest:

dauertest:
getestet durch

Beständigkeit bei niedrigen Temperaturen:

Zugfestigkeit max.:

 EPDM 500

70 h @500 pphm 

+135°C (+275°F)

70 h @ 500 pphm 

+100°C (+212°F)

-55°C (-67°F)

10 MPa (1450 psi)

25%

 +225°C  (+437°F)

+260°C (+500°F)

-74°C  (-101°F)

5 MPa (725 psi)

50%

Silikon

Master Flash®-Dichtungsmanschetten sind eine innovative und bewährte Lösung zum Abdichten aller Arten von Elementen,
die aus Gebäuden herausragen, z. B. Rohre, Kabel, Schornsteine oder Lüftungskanäle.

Der Sockel verfügt 

über einen Boden, 

der eine gleichmäßige Verteilung

der Dichtungsmasse ermöglicht.

Höchstkompression:



B

Master Flash® Standard

Material: EPDM / Silikon
Einbaubereich: Rohrdurchmesser von 1″ bis 39 - 1/2″ (0–1000 mm)
Einbau: durch Aufschieben der Dachabdichtung auf das Rohr
Basis: quadratisch
Verwendungszweck: für verschiedene Arten von Metalldächern
Dachneigung: von 0° bis 40°
Garantie: 25 Jahre (oder 35 Jahre für Master Flash® aus einer speziellen
EPDM-Mischung)

25 JAHRE GARANTIE
35 JAHRE GARANTIE

(auf besonderen Wunsch)

Master Flash® Standard
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Unser Bestseller. Eine flexible Lösung zu einem erschwinglichen Preis.

5/8″ 
(15 mm)

8″ 
(203 mm) 

4 - 1/2″ 
(114 mm)

Closed

Closed

2 - 3/4″
 (69 mm) 

 

12″ 
(304 mm)

2 - 1/4″ 
(57 mm)

4″ 
(101 mm) 

4 - 3/4″ 
(121 mm) 

6″ 
(152 mm) 

6 - 3/4″ 
(171 mm) 

9 - 1/2″ 
(241 mm)

12″ 
(304 mm)

12″
 (304 mm) 

10″ 
(254 mm) 

11″ 
(279 mm) 

14″
 (355 mm) 

17″
 (431 mm) 

25″ 
(635 mm) 

34″ 
(863 mm)

44″ 
(1118 mm

6″ 
(152 mm) 

ICC-SQ301BX

ICC-SQ601BX

 ICC-SQ951BX

 ICC-SQ901BX 

 ICC-SQ801BX 

 ICC-SQ701BX

ICC-SQ401BX 

ICC-SQ201BX 

Closed

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich

ICC-SQ501BX 

ICC-SQ101BX 

ICC-SQ051BX 

A-obere
Öffnung 

Katalognummer

SQ802RA              

SQ952RA 

SQ702RA              

SQ602RA                

SQ402RA               

SQ302RA

SQ202RA

SQ962RA 

SQ902RA             

SQ302GX

SQ402GX

SQ502GX

SQ602GX

SQ702GX

SQ802GX

SQ902GX

SQ952GX

SQ202GX

SQ102GX SQ102RA 

SQ052GX SQ052RA 

SQ502RA 

schwarzes Terrakotta graues

Silicone
B-Abmessungen

EPDM
35 Jahre Garantie

SQ801BA

SQ901BA

SQ951BA

SQ961BA

SQ701BA

SQ601BA

SQ401BA

SQ301BA

SQ201BA SQ201GA

SQ301GA

SQ401GA

SQ601GA

SQ701GA

SQ801GA

SQ901GA

SQ951GA

SQ961GA

SQ501BA SQ501GA 

SQ101GA SQ101BA 

SQ051GA SQ051BA 

EPDM

graues
Rohrdurchmesser

Closed - 5 - 3/4″
(0 - 146 mm

Closed - 2 - 3/4″
(0 - 70 mm)

4 - 3/4″ - 10″
(121 - 254 mm)

6″ - 11″
(152 - 279 mm)

6 - 3/4″ - 12″
(171 - 304 mm)

9 - 1/2″ - 20 - 1/2″
(241 - 520 mm)

12″ - 39 - 1/2″
(304 - 1000 mm

12″ - 28 - 1/2″
(304 - 724 mm)

2 - 3/4 ″ - 7″
(69 - 177 mm)

5/8″ - 4″
(15 - 101 mm)

0°-40°

0°-40°                                    

0°-40°

0°-40°

0°-40°

0°-40
°

0°-40°

0°-40°

0°-40°

0°-40°

Mini

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Maxi
Open

Maxi
XL

0°-40°                          

0°-40°                                         

DachneigungNo.

Closed - 1″
(0 - 25 mm)

4″ - 8 - 1/4″
(101 - 209 mm)



Installation — Master Flash® Standard
321
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Wählen Sie einen geeigneten Master Flash®
Standard aus. Verwenden Sie gegebenenfalls die
deutlich auf der Dachabdichtung angegebenen
Linien, um eine Öffnung zu schneiden, die 20%
kleiner als der Rohrdurchmesser ist. Bei steilen
Dach- neigungen oder einer höheren Wellung des
Profils sollte eine größere Größe von Master Flash®
gewählt werden.

Schieben Sie den Master Flash® am Rohr nach
unten.

Drücken Sie Master Flash® Standard nach unten
und biegen Sie es so, dass es sich dem Dachprofil
oder Unebenheiten anpasst. Mit einem stumpfen
Werkzeug lässt sich die Dachabdichtung an engen
Dachwinkeln besser formen.

Tragen Sie Dichtstoff zwischen der Basis der Dach-
abdichtung und dem Dach auf.

Verwenden Sie Befestigungselemente, um die
Dachabdichtung zu vervollständigen. Für eine
sichere Installation darf der Abstand zwischen den
Befestigungselementen 1,5″ (38 mm) nicht
überschreiten.

3

Montagesatz — Master Flash® Set
Für alle Arten von Master Flash® bieten wir spezielle
Installationssätze an, die Folgendes enthalten:

Silikondichtstoff;
einen Satz Schrauben.

Edelstahlband

Erhältlich in verschiedenen Längen oder als Endlosband.
Das Band und das Schloss bestehen aus Edelstahl AISI 304
und sind für Umgebungen mit hohem Korrosionsrisiko geeignet.



Rohrdurchmesser

3

4

7

8

9

A-obere
Öffnung

auf das Rohr aufgesetzt
von der Seite

(Multi)

5/8″ - 4″ 
(15 - 101 mm) 

Geschlossen - 5 - 3/4″ 
(0-146 mm) 

2 - 3/4″ - 7″
 (69 - 177 mm) 

4″ - 8 - 1/4″ 
(101 - 203 mm)

 4 - 3/4″ - 10″ 
(121 - 254 mm)

 6″ - 11″ 
(152 - 279 mm)

 6 - 3/4″ - 12″
 (171 - 304 mm) 

9 - 1/2″ - 20 - 1/2″
 (241 - 520 mm) 

12″ - 28 - 1/2″
 (304 - 723 mm)

2 - 1/8″ - 3 - 7/8″ 
(28 - 98 mm) 

2″ - 5″
 (50 - 127 mm)

 3″ - 6 - 1/2″ 
(76 - 165 mm) 

2″ - 5″
 (50 - 127 mm) 

3 - 3/4″ - 7″ 
(95 - 177 mm) 

4 - 1/2″ - 8 - 1/2″ 
(114 - 215 mm)

 5 - 1/4″ - 10″
 (133 - 254 mm) 

6 - 1/2″ - 12 - 3/4″ 
(165 - 323 mm)

 9 - 1/4″ - 20 - 1/2″ 
(234 - 520 mm)

5/8″ 
(15 mm)

 2 - 3/4″ 
(69 mm) 

4″ 
(101 mm) 

4 - 3/4″ 
(121 mm)

 6″ 
(152 mm)

 6 - 3/4″ 
(171 mm) 

9 - 1/2″
 (241 mm) 

12″ 
(304 mm)

2 - 3/4″ 
(70 mm)

 3″
 (76 mm) 

4 - 3/4″ 
(121 mm)

 4 - 1/2″ 
(114 mm) 

4 - 1/2″ 
(114 mm) 

5 - 1/2″ 
(140 mm) 

5 - 3/4″ 
(146 mm)

 5 - 3/4″ 
(146 mm) 

7 - 1/2″ 
(190 mm)

6″ 
(152 mm) 

8″ 
(203 mm)

 10″
 (254 mm) 

11″ 
(279 mm) 

12″
 (304 mm) 

14″ 
(355 mm) 

 
17″ 

(431 mm) 

25″
 (635 mm)

34″ 
(863 mm)

Geschlossen

4

0°-40°

0°-40°

0°-40°

0°-40°

0°-40°

0°-40°

0°-40°

0°-40°

0°-40°

auf das Rohr aufgesetzt
von oben

(Standard)

Katalognummer
schwarzes

EPDM
Terrakotta-

Silikon

MF201BA-G

MF301BA-G

MF401BA-G 

MF501BA-G 

MF601BA-G 

MF701BA-G 

MF801BA-G 

MF901BA-G 

MF951BA-G

MF202RA-G

MF302RA-G

MF402RA-G

MF502RA-G

MF602RA-G

MF702RA-G

MF802RA-G

MF902RA-G

MF952RA-G

Material: EPDM / Silikon
Einbaubereich: Rohrdurchmesser von 0″ bis 28 - 1/2″ (0–724 mm)
Einbau: durch Heruntergleiten der Dachabdichtung oder von der
Seite des Rohrs
Basis: quadratisch
Verwendungszweck: für verschiedene Arten von Metalldächern
Dachneigung: von 0° bis 40°
Garantie: 25 Jahre

Master Flash® Multi

Master Flash® Multi

Nr.

2

5

6

Maxi

B-Gesamthöhe C-GrundplattengrößeDachneigung

Eine Produktreihe mit einem breiten Anwendungsspektrum. 
Master Flash® Multi kann von der Seite des Rohrs aus zugeschnitten und installiert werden.

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich



Installation — Master Flash® Multi
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Wählen Sie ein geeignetes Master Flash® Multi-
Produkt aus. Folgen Sie gegebenenfalls den
deutlich auf der Dachabdichtung angegebenen
Linien und erstellen Sie eine Öffnung, die 20 %
kleiner ist als der Rohrdurchmesser. Bei steilen
Dachneigungen oder einer höheren Wellung des
Profils sollte ein größeres Master Flash® Multi-
Produkt gewählt werden.

Wenn Sie dieses Produkt bei einer bestehenden
Installation verwenden und es nicht von oben
aufgeschoben werden kann, schneiden Sie die
Seite an der deutlich markierten Stelle am Master
Flash® Multi ab.

Schieben Sie den Master Flash® Multi seitlich
über das Rohr

Drücken Sie Master Flash® Multi nach unten und
biegen Sie es so, dass es sich dem Dachprofil oder
Unebenheiten anpasst. Mit einem stumpfen
Werkzeug lässt sich die Dachabdichtung an engen
Dachwinkeln formen.

Tragen Sie Dichtstoff zwischen der Basis der Dach-
abdichtung und dem Dach sowie an der Schnittstelle
auf.

6

7 8

Ziehen Sie die Edelstahlklemme fest. Verwenden Sie Befestigungselemente, um die Dach-
abdichtung zu vervollständigen. Für eine sichere
Installation darf der Abstand zwischen den Be-
festigungselementen 1,5″ (38 mm) nicht über-
schreiten.

Setzen Sie die Edelstahlklemme auf den Master
Flash® Multi, um das Produkt zu schließen und zu
sichern.

5



Master Flash® Retrofit

1
7/8″ - 4″ 

(22 - 101 mm) 

4″ - 9″ 
(101 - 228 mm)

 9 - 1/2″ - 17″
(241 - 431 mm)

7/8″ 
(22 mm)

4″ 
(101 mm) 

9 - 1/2″ 
(241 mm)

8″ 
(203 mm)

 14″ 
(355 mm)

 21 - 1/2″ 
(546 mm)

0-45°

0-45°

0-45°

Katalognummer

RF101BP

RF201BP

RF301BP

schwarzes 
EPDM

RF102RS

RF202RS

RF302RS

RF101GP

RF201GP

RF301GP

hellgrau
EPDM 

Terrakotta-
Silikon

Master Flash® Retrofit

Material: EPDM / Silikon
Einbaubereich: Rohrdurchmesser von 7/8″ bis 17″ (22–431 mm)
Einbau: durch Aufschieben der Eindeckung von der Seite des Rohrs
Basis: quadratisch
Verwendungszweck: für verschiedene Arten von Metalldächern
Dachneigung: von 0° bis 40°
Garantie: 25 Jahre

Nr. Rohrdurchmesser

2

3

A-obere 
Öffnung

B-zuschneidbar
für Rohrdurchmesser

6

Dachneigung

Flansch für bestehende Installationen, bei denen es nicht möglich ist, die Dichtung auf die Oberseite des Rohrs zu schieben.

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich



Installation — Master Flash® Retrofit
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Wählen Sie das geeignete Master Flash®-
Nachrüstset aus. Schneiden Sie die Öffnung
gegebenenfalls auf den Rohrdurchmesser zu.

Befestigen Sie Master Flash® Retrofit mit den mit-
gelieferten Kunststoffklemmen um das Rohr, um den
Flansch abzudichten.

Tragen Sie die Dichtungsmasse auf den Bereich
zwischen dem Flansch und der Dachfläche auf.

Verwenden Sie zur Befestigung von Master Flash®
Retrofit am Untergrund selbstschneidende
Schrauben.

6

Bohren Sie Löcher in den Flansch für den Be-
festigungsgurt. Führen Sie den Gurt durch das Loch.
Ziehen Sie den Befestigungsgurt fest an, um eine ord-
nungsgemäße Dachabdichtung zu gewährleisten.
Zwischen Flansch und Rohr kann zusätzliches
Dichtstoff aufgetragen werden.

Schieben Sie Master Flash® Retrofit seitlich auf das
Rohr.

2



Master Flash® Fix-A-Flash

19 - 1/2″
(496 mm)

Master Flash® Fix-A-Flash

Geschlossen - 15 - 1/2″
(0 - 393 mm)

B-Grundplattengröße
Katalognummer

schwarzes
EPDM

Terrakotta-
Silikon

graues
EPDM

Material: EPDM / Silikon
Einbaubereich: Rohrdurchmesser

           von 0″ bis 15 - 1/2″ (0–393 mm)
Montage: durch Aufschieben auf das Rohr
Basis: quadratisch
Verwendungszweck: für verschiedene Arten

           von Metalldächern
Dachneigung: von 0° bis 40°
Garantie: 25 Jahre

Geschlossen1

Nr. Rohrdurchmesser A-obere Öffnung

8

FF851BC FF852RC

Dachanschlussblech zur Korrektur von Dachfehlern. Ideal für Durchgänge, bei denen die Öffnung viel größer ist als das Rohr.

0°-40°

Dachneigung

FF851GC

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich



Master Flash® Universal

Material: EPDM / Silikon
Einbaubereich: Rohrdurchmesser von 0″ bis 20″ (0–508 mm)
Einbau: durch Aufschieben der Eindeckung auf das Rohr
Basis: rund
Verwendungszweck: für verschiedene Arten von Metalldächern
Dachneigung: von 0° bis 45°
Garantie: 25 Jahre

Master Flash® Universal

1

2

3

Geschlossen - 1″ 
(0 - 25 mm) 

Geschlossen - 1 - 7/8″ 
(0 - 47 mm) 

1 - 3/4″ - 3″ 
(45 - 76 mm) 

Geschlossen - 5″ 
(0 - 127 mm) 

3″ - 6 - 1/4″ 
(75 - 160 mm) 

4 - 1/4″ - 7 - 1/2″
 (108 - 190 mm)

 5″ - 9″
(127 - 228 mm)

 6″ - 11″
(150 - 280 mm)

 7″ - 13″ 
(175 - 330 mm) 

9″ - 20″ 
(228 - 508 mm)

C-Grund-
durchmesser

3″ 
(75 mm) 

4 - 1/4″ 
(108 mm)

 5″
(127 mm)

6″ 
(150 mm)

7″ 
(175 mm) 

9″ 
(228 mm)

4″ 
(101 mm) 

4 - 3/4″ 
(120 mm) 

6 - 1/4″ 
(158 mm) 

7 - 3/4″ 
(196 mm) 

9 - 1/4″ 
(234 mm) 

10 - 1/2″ 
(266 mm) 

12 - 1/2″ 
(317 mm) 

14 - 1/2″ 
(368 mm) 

16 - 1/2″ 
(412 mm) 

25 - 1/4″ 
(641 mm)

1 - 1/2″ 
(38 mm) 

2 - 7/8″ 
(73 mm) 

3 - 1/2″ 
(88 mm) 

3 - 3/4″ 
(95 mm) 

4″ 
(101 mm) 

4 - 1/2″ 
(114 mm) 

4 - 3/4″ 
(120 mm) 

6″ 
(150 mm)

6 - 1/2″ 
(165 mm) 

8 - 3/4″ 
(222 mm)

B- Gesamthöhe

Mini

4

5

6

7

8

9

Nr. Rohrdurchmesser
A-obere
Öffnung

9

Dachneigung

Geschlossen

Ideale Lösung für die Abdichtung mehrerer nebeneinander liegender Durchgänge. Produkt mit kleinerer Grundfläche.

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich

RD051BA

RD101BA

RD201BA

RD301BA

RD401BA

RD501BA

RD601BA

RD701BA

RD801BA

RD901BA

RD052RA

RD102RA

RD202RA

RD302RA

RD402RA

RD502RA

RD602RA

RD702RA

RD802RA

RD902RA

Terrakotta       graues

Silikon

RD051GG

 
RD101GG

RD201GG

RD301GG

RD401GG

RD501GG

RD601GG

RD701GG

RD801GG

RD901GG

RD052GX

RD102GX

RD202GX

RD302GX

RD402GX

RD502GX

RD602GX

RD702GX

RD802GX

RD902GX

schwarzes  graues

EPDM 

Geschlossen

Geschlossen

1 - 3/4″ 
(45 mm)

0-45°

0-45°

0-45°

0-45°

0-45°

0-45°

0-45°

0-45°

0-45°

0-45°

Katalognummer



Master Flash® Universal Retrofit

Master Flash® Universal Retrofit

1
7/8″ - 2 - 1/2″
(22 - 63 mm)

 2″ - 6 - 1/2″ 
(50 - 165 mm) 

7/8″ 
(22 mm)

2″ 
(50 mm) 

3 - 1/4″ 
(83 mm)

6 - 1/4″ 
(158 mm)

10 - 3/4″ 
(273 mm)

14 - 1/2″ 
(368 mm)

3 - 1/4″ - 10″
 (83 - 254 mm)

0-45°

0-45°

0-45°

Katalognummer

schwarzes
EPDM Terrakotta-Silikon

hellgraues
EPDM

RF101BS-RD

RF201BS-RD

RF301BS-RD

RF102RS-RD

RF202RS-RD

RF302RS-RD

RF101GS-RD

RF201GS-RD

RF301GS-RD

Material: EPDM / Silikon
Einbaubereich: Rohrdurchmesser von 7/8″ bis 10″ (22–254 mm)
Montage: durch Aufschieben der Dachabdichtung von der Seite des
Rohrs
Basis: rund
Verwendungszweck: für verschiedene Arten von Metalldächern
Im Lieferumfang enthalten: vulkanisierte Klemme mit Dichtung
Dachneigung: von 0° bis 45°
Garantie: 25 Jahre

2

3

Nr. Rohrdurchmesser
A-obere
Öffnung

B-Grundplatten-
größe

10

Dachneigung

Eine Lösung zum Abdichten mehrerer nebeneinander liegender Durchgänge.
Ideal, wenn eine Montage durch Aufschieben des Flansches auf das Rohr nicht möglich ist.

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich

B

A



Material: EPDM 
Einbaubereich: Rohrdurchmesser von 0″ bis 5-3/8″ (0–136 mm)
Einbau: durch Aufschieben der Dachabdichtung von der Seite des
Rohrs
Basis: quadratisch
Verwendungszweck: für verschiedene Arten von Bitumendächern
Dachneigung: von 20° bis 45°
Garantie: 25 Jahre

Master Flash® Electrical Mast Connection

Master Flash® Electrical Mast Connection

1
Geschlossen - 5 - 3/8″

(0 - 136 mm) Geschlossen 15″ 
(381 mm)EMC101BS

Nr. Rohrdurchmesser
Katalognummer

A-obere Öffnung B-Grundplattengröße

11

Dachneigung

20-45°

Eine Lösung speziell für Antennen und Dachmasten.

schwarzes EPDM  

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich



Master Flash® Residential Aluminium

Material: EPDM  / Silikon
Einbaubereich: Rohrdurchmesser von 0″ bis 8 - 1/2″ (0–469 mm)
Montage: von oben auf das Rohr aufgeschoben
Basis: rechteckig
Verwendungszweck: für verschiedene Arten von Bitumendächern
Dachneigung: von 20° bis 40°
Garantie: 25 Jahre

Master Flash® Residential  Aluminium

Mini

1

1.5

2

3

A-obere Öffnung 
B x C-Maße

der Grundplatte

Geschlossen - 3 - 1/4″ 
(0 - 82 mm)

 2 - 3/4″ - 8″
 (69 - 203 mm) 

6″ - 8″ 
(150 - 203 mm) 

7″ - 11 - 1/2″
 (177 - 292 mm) 

16″ x 19 - 1/4″ 
(410 x 490 mm) 

 6″ 
(150 mm)

 7″ 
(177 mm) 

11″ 
(279 mm)

Geschlossen

2 - 3/4″ 
(69 mm)

Nr. Rohrdurchmesser

11″ - 18 - 1/2″ 
(279 - 469 mm)

20″ x 24″ 
(508 x 609 mm) 

19″ x 24″ 
(483 x 609 mm) 

26″ x 30″ 
(660 x 762 mm) 

35″ x 35″
(889 x 889 mm)

12

20°-40°

20°-40°

20°-40°

20°-40°

20°-40°

Dachneigung

Die Aluminiumbasis der Dachabdichtung ermöglicht eine ideale Passform auf Bitumendächern.

RS051BA

RS301BA

RS201BA

RS151BA

RS101BA

Katalognummer

schwarzes EPDM         Terrakotta-Silikon

RS052RA

RS102RA

RS202RA

RS302RA

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich



Installation — Master Flash® Residential Aluminium
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Schieben Sie den Flansch auf das Rohr.

321

4

Passen Sie den Flansch an den entsprechenden
Rohrdurchmesser an.

Tragen Sie Dichtstoff auf die Unterseite des
Metallfußes auf.

5 6

Installieren Sie die Dachziegel entlang der Seiten
der Dachabdichtung .

Beenden Sie die Montage des Daches rund um die Dach-
abdichtung

Befestigen Sie den Metallfuß mit Nägeln und einem Ham-
mer.



Material: EPDM
Einbaubereich: Rohre mit einem Durchmesser 

          von 0″ bis 1 - 15/16″ (0–49 mm)
Montage: durch Aufschieben der Dachabdichtung auf das Rohr
Basis: rechteckig
Verwendungszweck: für verschiedene Arten von Bitumendächern
Dachneigung: von 20° bis 45°
Garantie: 25 Jahre

Master Flash® Solar Multi Port Aluminium

Master Flash® Solar Multi Port Aluminium

Nr. Rohrdurchmesser
Katalognummer

schwarzes EPDM

1

A-Öffnung B-Gesamthöhe CxD-Grund-
plattengröße

SMP-RS101BA Geschlossen 2 - 1/2″ 
(63 mm)

17 - 3/4″ x 24″ 
(450 x 600 mm)

Hauptöffnung 0″ - 1-15/16″ (0 - 49 mm) 

Zwei Nebenenöffnungen  1/64″ - 3/8″ (1 - 9 mm) 

Zwei Nebenenöffnungen 3/16″ - 15/16″ (4 - 23 mm)

14

Entwickelt für die Verlegung von Rohren für Solaranlagen und Elektroinstallationen durch Bitumendächer.

20°-45°

Dachneigung

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich



Master Flash® Middy

Master Flash® Middy

Rohrdurchmesser

Hauptöffnung für 0″ - 2 - 3/8″ (0 - 60 mm) 
Rohr / Kabel  

Eine Nebentöffnung  für 0″ - 3/8″ (O - 9 mm) 
Rohr / Kabel 

A-obere
Öffnung

Katalognummer
schwarzes

EPDM

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich

Material: EPDM / Silikon
Einbaubereich: Rohrdurchmesser von 0″ bis 2 - 3/8″ (0–60 mm)
Montage: durch Aufschieben der Dachabdichtung auf das Rohr
Verwendungszweck: für verschiedene Arten von Metalldächern
Anwendung: Photovoltaikanlagen
Basis: quadratisch
Dachneigung: von 0° bis 45°
Garantie: 25 Jahre

Nr.

1 Geschlossen 2 - 1/8″ 
(53 mm) 

3 - 3/4″
(95 mm)

B-Gesamthöhe C-Grund-
plattengröße

15

0°-45°

Dachneigung

Die Dachabdichtungen der Middy-Serie ermöglichen den Durchgang von Elementen mit sehr kleinem Durchmesser.

SQO81BA SQ082RA

Terrakotta-Silikon



1

A-Öffnung

Hauptöffnung 0″ - 1 - 15/16″
(0 - 49 mm) Rohr

Zwei Nebenöffnungen bis zu  1/64″ - 3/8″
(1 - 9 mm) Rohr / Kabel

Zwei Nebenöffnungen bis zu  3/16″ - 15/16″
(4 - 23 mm) Rohr / Kabel

Katalognummer
schwarzes

EPDM

Material: EPDM / Silikon
Einbaubereich: Rohrdurchmesser von 0″ bis 1 - 15/16″ (0–49 mm)
Montage: durch Aufschieben der Dachabdichtung auf die
Rohrspitze
Verwendungszweck: für verschiedene Arten von Metalldächern
Anwendung: für Klimaanlagen vorgesehen
Basis: quadratisch
Dachneigung: von 0° bis 40°
Garantie: 25 Jahre

Master Flash® Solar Multi-Port Metal Roof

Master Flash® Solar Multi-Port Metal Roof

Nr. Rohrdurchmesser

Geschlossen

B-Gesamthöhe

2 - 1/2″ 
(63 mm)

4 - 1/2″ 
(114 mm)

C-Grundplattengröße

16

0°-40°

Dachneigung

Konzipiert für die Leitungen und Rohren aus Klima- oder Photovoltaikanlagen. Verfügt über 5 spezielle Anschlüsse.

SMP-MR101BA SMP-MR102RA

Terrakotta-Silikon

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich



Master Flash® Multi Port

1 - 1/4″ - 2 - 1/4″ 
(31 - 57 mm) 

2 - 1/4″ 
(57 mm) 

4 - 1/2″ 
(114 mm)

Rohrdurchmesser Katalognummer

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich

Material: EPDM / Silikon
Einbaubereich:

                Standard: Rohrdurchmesser von 0″ bis 2 - 3/4″ (0–70 mm);
                 Multi: Rohrdurchmesser von 1 - 1/4″ bis 2 - 1/4″ (31–57 mm);

Montage: von oben oder seitlich auf das Rohr aufgeschoben
Basis: quadratisch
Verwendungszweck: für verschiedene Arten von Metalldächern
Anwendung: kompatibel mit Photovoltaikanlagen
Dachneigung: von 0° bis 40°
Garantie: 25 Jahre

Master Flash® Multi Port

Nr.

1

A-obere
Öffnung 

B-Gesamthöhe C-Grundplatten-
größe

Geschlossen - 2 - 3/4″
(0 - 70 mm) Geschlossen

17

0°-40°

Dachneigung

» 
» 

Eine Lösung für die Verlegung von Rohren aus Klimaanlagen oder Photovoltaikanlagen.

auf das Rohr aufgesetzt
von oben

(Standard)

auf das Rohr aufgesetzt
von der Seite

(Multi)

MP101BA-G MP102RA-G

Terrakotta
 -Silikon

schwarzes
EPDM 



Master Flash® Square Vent Multi

Master Flash® Square Vent Multi

1 Geschlossen - 5″
(0 - 127 mm)

Geschlossen - 10″
(0 - 254 mm)

Geschlossen - 19 - 1/8″
(0 - 487 mm)

3/4″ - 4 - 1/2″
(20 - 115 mm)

7/8″ - 9 - 5/16″
(22 - 237 mm)

11″ - 17 - 1/2″
(279 - 444 mm)

Geschlossen 

Geschlossen 

Geschlossen 

2 - 3/4″
 (69 mm) 

4 - 7/16″ 
(112 mm) 

5 - 3/4″ 
(146 mm)

8″
(203 mm) 

14 - 1/4″
 (361 mm) 

24 - 3/4″ 
(628 mm)

MFSQ101BA

MFSQ201BA

MFSQ301BA

2

3

Nr.
Katalognummer A-obere

Öffnung B-Gesamthöhe
C-Grund-

plattengröße

18

0°-40°

Dachneigung

0°-40°

0°-40°

Material: EPDM 
Einbaubereich: 

                     Standard: Rohrdurchmesser von 0″ bis 19-1/4″ (0–488 mm);
                     Multi: Rohrdurchmesser von 3/4″  bis  11″ (20 mm–444 mm);

Installation: durch Heruntergleiten der Dachabdichtung über das
Rohr oder von der Seite des Rohrs
Sockel: quadratisch
Verwendungszweck: für verschiedene Arten von Metalldächern
Dachneigung: von 0° bis 40°
Garantie: 25 Jahre

» 
» 

Dieser flexible Dachanschluss ist für die Abdichtung von quadratischen Profilen und Kanälen konzipiert. 
Er wird seitlich auf das Rohr aufgesetzt, wenn ein Aufschieben von oben nicht möglich ist.

Rohrdurchmesser
auf das Rohr aufgesetzt

von oben
(Standard)

auf das Rohr aufgesetzt
von der Seite

(Multi)

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich

schwarzes EPDM



Master Flash® Retrofit Square Vent

Material: EPDM 
Einbaubereich: Rohrdurchmesser von 2-1/2″ bis 5-1/2″ (63–139 mm)
Montage: durch Aufschieben der Dachabdichtung von der Seite

          des Rohrs
Verwendungszweck: für verschiedene Arten von Metalldächern
Anwendung: für verschiedene Arten von Vierkantprofilen
Basis: quadratisch
Dachneigung: von 0° bis 40°
Garantie: 25 Jahre

1

2 RF201BP-SQ

2 - 1/2″ - 4″ 
(63 - 101 mm) 

2 - 1/4″ - 5 - 1/2″ 
(57 - 139 mm)

8″ 
(203 mm) 

16 - 3/4″ 
(425 mm)

2 - 1/2″ 
(63 mm) 

2 - 1/4″ 
(57 mm)

Katalognummer

0°-40°

0°-40°

schwarzes EPDM 

Master Flash® Retrofit Square Vent

RF101BP-SQ

Nr. Rohrdurchmesser A-obere Öffnung B-Grundplattengröße

19

Dachneigung

Dachabdichtung für Vierkantprofile und Lüftungsöffnungen. 
Ideal, wenn die Montage durch Aufschieben der
Dachabdichtung auf das Rohr nicht möglich ist.

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich



Material: EPDM / Silikon
Einbaubereich: Rohrdurchmesser von 0″ bis 8″ (0–203 mm)
Einbau: durch Aufschieben der Dachabdichtung auf die
Oberseite des Rohrs
Verwendungszweck: für verschiedene Arten von Metalldächern
Basis: quadratisch
Dachneigung: von 35° bis 65°
Garantie: 25 Jahre

Master Flash® Extreme Angle

Master Flash® Extreme Angle

1

2

Geschlossen - 5 - 3/4″ 
(0 - 146 mm) 

4″ - 8″ 
(101 - 203 mm)

11″
(279 mm) 

14 - 1/4″ 
(362 mm)

Geschlossen

4″
(101 mm)

Material: EPDM 
Einbaubereich: Rohrdurchmesser von 0″ bis 4-3/4″ (0–120 mm)
Montage: durch Aufschieben der Dachabdichtung

           auf die Oberseite oder von der Seite des Rohrs
Verwendungszweck: für verschiedene Arten von Metalldächern
Basis: quadratisch
Dachneigung: von 35° bis 65°
Garantie: 25 Jahre

Master Flash® Extreme Angle Multi

Master Flash® Extreme Angle Multi

1 EAM101BA-G 11″
(279 mm) 

Geschlossen11/16″ - 4 - 3/4″
(30 - 120 mm)

5/8″ - 4 - 1/4″ (16 -
108 mm)

Nr. Rohrdurchmesser A-obere Öffnung B-Grundplattengröße

20

Dachneigung

35-65°

35-65°

Dachabdichtung für Dächer mit steiler Neigung.

Dachabdichtung für Dächer mit steiler Neigung. 
Zur Abdichtung bereits vorhandener Installationen.

BB

EA101BA

EA201BA

EA102RA

EA202RA

Katalognummer

schwarzes EPDM
A-obere Öffnung B-GrundplattengrößeDachneigung

Rohrdurchmesser

auf das Rohr aufgesetzt
von der Seite

(Multi)

auf das Rohr aufgesetzt
von oben

(Standard)

Katalognummer
schwarzes

EPDM
Terrakotta-

Silikon

35-65°

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich



Master Flash® Solar

Master Flash® Solar

3/4″ - 1 - 1/8″ 
(19 - 28 mm)

3/4″ - 1 - 1/8″ 
19 mm - 28 mm)

4″ 
(101 mm)

A-obere
Öffnung 

0-90° SF101BA SF102RA

Katalognummer
schwarzes

EPDM
Terrakotta

-Silikon

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich

Material: EPDM / Silikon
Einbaubereich: Rohrdurchmesser von 3/4″ bis 1-1/8″ (19–28 mm)
Montage: durch Aufschieben der Manschette auf die Rohrspitze
Anwendung: zur Abdichtung von Rohren in solaren
Warmwasseranlagen
Basis: rund
Dachneigung: von 0° bis 90°
Garantie: 25 Jahre

2 - 1/4″ 
(57 mm)

1

Nr. Rohrdurchmesser C-Grund
-durchmesserB-Gesamthöhe

21

Dachneigung

Der Durchmesser der Manschettenöffnung ist an Hydraulikrohre für Solaranlagen angepasst.



Master Flash® Sticky Roll Flat

5

5

5

5

5

120

250

300

450

600

Breite [mm] Länge [m] EPDM-Dicke [mm] Oberfläche

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

flach

flach

flach

flach

flach

Master Flash® Sticky Roll Wave

5

5

5

5

5

150

250

300

450

600

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

wellig

wellig

wellig

wellig

wellig

ANTHRAZIT (RAL 7024)

SCHWARZ  (RAL 9005)

BRAUN (RAL 8017)

HELLGRAU (RAL 7037)

ROT (RAL 8004)

Master Flash® Sticky Roll Flat
Master Flash® Sticky Roll Wave

Name der Farbe im Katalog Farbe

Typen: in zwei Ausführungen erhältlich:

Selbstklebende Ausführung: vollständig mit Butylkleber
beschichtet, mit mittig geteiltem Trägerstreifen

           für eine einfachere Installation
Konstruktion: vollständig selbsttragend und stabil
Beständigkeit: sehr hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Eigenschaften: weich und leicht, wodurch es einfacher
anzubringen ist als herkömmliche Aluminiumbänder
Anwendung: geeignet für den Einsatz auf verschiedenen
Oberflächen wie Metall, Kunststoff oder Keramik

Master Flash® Sticky Roll Flat
Master Flash® Sticky Roll Wave

Es wird empfohlen, die Installation bei Temperaturen über 5 °C durchzuführen. Die Butylschicht ist für die Installation
auf porösen Oberflächen ausgelegt. Bei glatten Oberflächen, wie Metalldächern oder lackierten Dachziegeln, sollte
vor der Installation eine Butylgrundierung aufgetragen werden.
 

Flach für Standardanwendungen;

Gewellt mit verbesserten Formgebungseigenschaften

für Anwendungen, bei denen eine höhere Dehnbarkeit erforderlich ist;

» 
» 

Länge [m] EPDM-Dicke [mm] Oberfläche

22

Flexibles Dachband zum Abdichten von Fenster- oder Kaminöffnungen oder unregelmäßig geformten Durchgängen.

Breite [mm]



Geschlossen- 3 -3/4″
(0 - 95 mm)

Geschlossen - 12 - 1/2″
(0 - 318 mm)

Geschlossen- 3 -3/4″
(0 - 95 mm)

Geschlossen - 12 - 1/2″
(0 - 318 mm)

Geschlossen - 12 - 1/2″
(0 - 318 mm)

Master Flash® Low-Profile 
Master Flash® Low-Profile Multi

Master Flash®  Low Profile

Geschlossen- 3 -3/4″
(0 - 95 mm)

A-obere Öffnung

5/16″
(8 mm)

6 - 1/4″
(158 mm)

10 - 3/4″
(273 mm)

16 - 1/2″
(419 mm)

Geschlossen - 8″
(0 - 203 mm)

Geschlossen - 12 - 1/2″
(0 - 318 mm)

Geschlossen - 8″
(0 - 203 mm)

5/16″
(8 mm)

5/16″
(8 mm)

Geschlossen- 3 -3/4″
(0 - 95 mm)

A-obere Öffnung B-Gesamthöhe

5/16″
(8 mm)

C-Grund-
plattengröße

6 - 1/4″
(158 mm)

10 - 3/4″
(273 mm)

16 - 1/2″
(419 mm)

Geschlossen - 8″
(0 - 203 mm)

Geschlossen - 8″
(0 - 203 mm)

5/16″
(8 mm)

5/16″
(8 mm)

0-90°

0-90°

0-90°

0-90°

0-90°

0-90°

Dachneigung

Katalognummer

schwarzes EPDM       weißes Silikon

LP301BA-G

LP201BA-G

LP101BA-G LP102WT-G

LP202WT-G

LP302WT-G

LP301BA

LP201BA

LP101BA

Katalognummer

 graues              schwarzes             weißes 

LP101GA

LP201GA

LP301GA

SilikonEPDM EPDM

Material: EPDM / Silikon
Einbaubereich: Rohrdurchmesser von 0″ bis 12-1/2″ (0–318 mm)
Einbau: durch Aufschieben der Dachabdichtung auf die Rohrspitze
Basis:  rund
Verwendungszweck: für verschiedene Arten von Metalldächern
Dachneigung: von 0° bis 90°
Garantie: 25 Jahre

Nr. Rohrdurchmesser

1

2

3

B-Gesamthöhe C-Grund-
plattengröße

Master Flash®  Low Profile Multi

Nr. Rohrdurchmesser

1

2

3

23

Dachneigung

Eine Lösung speziell für die Abdichtung von Durchführungen durch Gebäudewände.

LP102WT

LP202WT

LP302WT

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich



Master Flash® Metal Roof Vent Sealing Adapter 
Master Flash® Metal Roof Vent Sealing Adapter Multi

Master Flash® Metal Roof Vent Sealing Adapter

Master Flash® Metal Roof Vent Sealing Adapter Multi-Flash

1 

Nr. Katalognummer 
schwarzes EPDM 

Öffnung quadratische Basis

24″ 
(609 mm)

» 

Material: EPDM
Einbaubereich: 

                  Standard: geeignet für Rohrdurchmesser bis zu 11-3/4″ (298 mm);
                  Multi: geeignet für Rohrdurchmesser von 4″ bis 12″ (101–305 mm);

Montage: durch Aufschieben der Dachabdichtung auf die Oberseite des Rohrs
(Standard) oder von der Seite des Rohrs (Multi)
Verwendungszweck: für verschiedene Arten von Metalldächern
Basis: quadratisch
Garantie: 25 Jahre

RVA101BA-MF Geschlossen - 12″ 
(0 - 305 mm)

RVA101BA 11 - 3/4″ - 11 - 3/4″ 
(298 - 298 mm) 

24″ 
(609 mm) 

» 

24

Eine Lösung speziell für die Abdichtung von industriellen Lüftungsöffnungen.

1 

Nr. Katalognummer 
schwarzes EPDM 

Öffnung quadratische Basis

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich

*andere Farben auf Sonderbestellung erhältlich



Bestellformular

Daten des bestellenden Unternehmens:

Straße:

Hausnummer:

Wohnungsnummer:

Postleitzahl: 

Stadt:

Land:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer: 

Bestelldetails

1 

Nr. Produktname Größe / Variante MengeKatalognummer
Bitte ankreuzen, wenn Sie ein Set

mit Silikon und Schrauben
erhalten möchten.

*gilt für Master Flash®

2

3

4

5 

6

7

8

9

Name des Unternehmens:

USt-IdNr:

Ansprechpartner: 

Stellung:

Versanddaten

10

(weitere Informationen auf Seite 3)

Edelstahlband
(weitere Informationen 

auf Seite 3)



Aztec International S.A.
ul. Sowia 13 C, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polen 
Tel.: (+48) 61 867 60 84 
E-Mail: export@aztec-international.eu
www.master-flash.eu
www.aztec-international.eu 

MASTER FLASH® IST EINE EINGETRAGENE MARKE VON  AZTEC INTERNATIONAL S.A. 
@2026 AZTEC INTERNATIONAL S.A.

Niederlassung in Großbritannien: 
Aztec (UK) Ltd.  Unit 55, Enterprise Trading Estate
Hurst Lane, Pedmore Road Brierley Hill, West Midlands
DY5 1TX, Großbritannien
Tel.: (+44) 1384 573444
E-Mail: sales@aztecmaster-flash.co.uk
www: www.aztecmaster-flash.co.uk 

In Zusammenarbeit mit: 
Aztec Washer Company, Inc. 
13821 Danielson Street, Poway, 
CA 92064, 1-800-WASHER 5 (außerhalb Kaliforniens), USA 
Tel.: 1-858-513-4305, Fax: 1-858-513-4305 
www.aztecwasher.com 


